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Utilisation du logiciel Matlab pour l’acquisition et le traitement des données

Analyseur de Spectre Tektronix RSA3408A

Antenne logarithmo-périodique détectant les fréquen ces 290 MHz – 7 GHz 
située sur le toit de l’épi 2 de l’ESIEE

Analyseur de Spectre Anritsu MS2667C

Antenne logarithmo-périodique détectant les fréquen ces 290 MHz – 7 GHz 
située dans une cellule du 3 ème étage de l’épi 2 de l’ESIEE

La Radio Cognitive permet l’optimisation de l’utilisation de la bande fréquentielle. Afin de déterminer les plages de fréquences 
utilisables par cette première, nous menons une étude comparative en environnement « INDOOR » et « OUTDOOR » du taux 

d’occupation spectrale dans la bande 400 MHz – 6 GHz à Noisy-le-Grand.

Résultats des analyses effectuées dans la bande GSM  900MHZ : Résultats des analyses effectuées dans la bande GSM  900MHz :

Cette étude nous a permis d’établir que la totalité du spectre (400MHz – 6GHz) n’était pas utilisée de m anière optimale. En effet, en environnement OUTDOOR , seulement 3.42%
de la bande 400MHz – 6GHz est constamment utilisée, contre 1.03% en environnement INDOOR. Le concept de  radio cognitive permettrait alors une meilleure op timisation de 

l’utilisation la bande. 


