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Objectifs Contexte
ÅAnalyser et modifier des cycles de roulages existants
ÅEvaluer les gains énergétiques apportés par une modification du profil 

ÅEtudier les modifications des profils de roulage (style de conduite) afin de : 
o Réduire les émissions de CO2 des véhicules thermiques
o!ǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ŘŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ

Analyse et post-traitement
Å!ƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ ŘŜǎ ǇƘŀǎŜǎ ŘŜ ǊƻǳƭŀƎŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻŦƛƭ

ÅDistinguer et analyser les différentes phases (arrêt, accélération, vitesse stabilisée et 

décélération) par des affichages graphiques

Å!ǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭΩƛƴǘŜǊƻǇŞǊŀōƛƭƛǘŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ǎƛƳǳƭŀǘƛƻƴ ǾŞƘƛŎǳƭŜ ό/w¦L{9Σ I¸½9aΣ Χύ

ÅFaciliter la transformation des profils par des fonctions de modification et de limitation :

ÇDilatation/Compression du temps

Applications possibles
Å/ŀƭŎǳƭŜǊ ǇǊŞŎƛǎŞƳŜƴǘ ƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ǇŀǊ ŎƻǳǇƭŀƎŜ ŀǾŜŎ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ƴŀǾƛƎŀǘƛƻƴ
ÅEtablir des préconisations à la conduite énergétiquement optimisée sur un trajet défini
Å9ǘǳŘƛŜǊ ƭΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǇŜƴǘŜ Ŝǘ Řǳ ǎǘȅƭŜ ŘŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ
ÅPréparer les campagnes de roulage et de validation des véhicules électriques

Profil de roulage
ÅReprésente la vitesseŘΩǳƴ ǾŞƘƛŎǳƭŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ tempsou de la distance
ÅDécrit un trajet réel ou un itinéraire fictif
ÅPeut prendre en compte la pente, le vent et les conditions de températures

Perspectives
ÅtǊŜƴŘǊŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ǊŀƭŜƴǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ όǎǘƻǇΣ ŦŜǳȄΣ ǾƛǊŀƎŜǎΣ Χύ
ÅGénérer un profil de vitesse énergétiquement optimisé en fonction du temps et 
de la distance sur un parcours choisi

ÇAjout/Retrait de temps

ÇLimite de vitesse Ç[ƛƳƛǘŜ ŘΩŀŎŎŞƭŞǊŀǘƛƻƴκŘŞŎŞƭŞǊŀǘƛƻƴ

Analyse énergétique
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Véhicule électrique :
ÅBaisse de la consommation 
électrique de 9,5%
Å�'���]�v�����[���µ�š�}�v�}�u�]�����������í�ð�l�u
Véhicule thermique :
ÅBaisse de la consommation de 
6,5% soit 14g CO2/km

ÇHomothétie de la vitesse

Augmentation du temps de 
parcours de 44s soit 4,5%
Distance identique


