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Avantages :

- Remplace plusieurs composants

- Consommation plus faible

- Meilleure intégration

- Diminution du prix (Technologie CMOS)

Dans un souci dôint®grationet de coût, les regards se

portent vers des architectures les plus numériques possible.

Deux fonctions primordiales dans une architecture

dô®missionsont le mélange et lôamplification,que le DPA

peut potentiellement effectuer.

Principe du DPA : 

Implémentation du DPA sous HP-ADS: 

Conclusion : Dans un premier temps, le comportement fonctionnel a été simulé,  avec un codage thermométrique à 4 états, qui 

nécessite des sources de courants de même poids, et dont les résultats ont été validés. 
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Lôenveloppe cod®e sur 4 

bits en thermométrique et 

la porteuse modulée sont 

mélangées aux sorties des 

porte AND.

Simule les alternances 

positives (NMOS).

Recombinaison des alternances positives et 

n®gatives, qui forment lôenveloppe compl¯te

Lôenveloppe cod®e sur 4 bits en thermom®trique est 

mélangée à la porteuse modulée, lors des alternances 

négatives (PMOS).

Enveloppe codée sur i bits

Porteuse modulée

Recombinaison

Perspectives : Dans un second temps, nous étudierons les phénomènes de recombinaison des courants. Puis pour comparer 

les performances nous simulerons le DPA, avec un codage binaire, qui nécessite des sources de courants de poids différents 

mais avec lôavantage dôutiliser moins de transistors que dans le cas dôun codage thermom®trique.


